
La serie completa di videoproiettori 
Epson a elevate prestazioni



Epson EMP-S3 Epson EMP-X3 Epson EMP -62/82 Epson EMP -755/750 Epson EMP -765/760

V11H161040 V11H177040 V11H178040/V11H178040 V11H200040/V11H201040 V11H198040/V11H99040

Risoluzione originale SVGA (800x600) XGA SVGA (800x600)/XGA (1024x768) XGA (1024x768) XGA (1024x768)

Lente di proiezione

Tipo Manuale: messa a fuoco Manuale: zoom/messa a fuoco Manuale: zoom/messa a fuoco Manuale: zoom/messa a fuoco Manuale: zoom/messa a fuoco

Rapporto Focale (F) 1.4 1.6 1.6 1.6 - 1.77 1.58 - 1.76/1.6 - 1.77

Distanza focale 16,6 mm 18.4 18.4 23,7 - 28,5 mm 23,7 - 28,5 mm

Rapporto di ingrandimento Zoom digitale 1.0:1.35 1.0:1.2 1.0:1.2 1.0:1.2; Offset 6:1 1.0:1.2; Offset 6:1

Lampada

Tipo 135 W UHE (E-Torl) 170 W UHE (E-Torl) 170 W UHE (E-Torl) 170 W UHE (E-Torl) 170 W UHE (E-Torl)

Durata 3000 ore (modalità Silent) 3000 ore (modalità Low Brightness) 3000 ore (modalità Low Brightness) 3000 ore (modalità Silent) 3000 ore (modalità Silent)

2000 ore (modalità High Brightness) 2000 ore (modalità High Brightness) 2000 ore (modalità High Brightness) 2000 ore (modalità High Brightness) 2000 ore (modalità High Brightness)

Dimensioni dello schermo Da 30 a 300" Da 30 a 300" Da 30 a 300" Da 30 a 300" Da 30 a 300"

Distanza di proiezione 0,9 -12,1 m 0,9 -11,0 m 0,9 -11,0 m 1,0 -12,1 m 1,0 -12,1 m

Luminosità

Modalità High Brightness 1600 Lm ANSI 2000 Lm ANSI 2000 Lm ANSI 2000 Lm ANSI 2500 Lm ANSI

Modalità Low Brightness 1400 Lm ANSI 1500 Lm ANSI 1500 Lm ANSI 1500 Lm ANSI 2000 Lm ANSI/1200 Lm ANSI

Output suono 1 W mono 1 W mono 5 W mono 1 W mono 1W mono (altoparlanti interni) 

Rapporto di contrasto 500:1 400:1 400:1 400:1 400:1

Correzione trapezoidale verticale: da –30 a +30 gradi verticale: da –30 a +30 gradi verticale: da -30 a +30 gradi (automatica) verticale: da -30 a +30 gradi (automatica) verticale: da -30 a +30 gradi (automat

Pannello di interfaccia 1 x RGB in, 1 x RCA + 2 RCA audio, 2 x RGB in, 1 x RCA + 2 RCA audio, 2 x RGB in + 2 x Mini-jack audio, 1 x RCA 1 x RGB in, 1 x RCA, 1 x S-Video, 1 x USB 1 x RGB in, 1 x RCA, 1 x S-Video, 1 x

1 x S-Video, 1 x USB (B), 1 x RGB out 1 x S-Video, 1 x USB (B), 1 x RGB out + 2 RCA audio, 1 x S-Video, 1 x USB (B), (B), 1 x Mini-jack audio out, solo per Epson (B), 1 x Mini-jack audio out, solo per E

1 x RGB out + 1 x Mini-jack audio out, EMP 755: 1 x USB (A), 1 x lettore di schede EMP 765: 1 x USB (A), 1 x lettore di 

1 x RS-232C PCMCIA (WiFi) schede PCMCIA (WiFi)

Funzioni Accensione e spegnimento rapidi, Accensione e spegnimento rapidi, Accensione e spegnimento rapidi, Accensione e spegnimento rapidi, modalità colore Accensione e spegnimento rapidi, mo

protezione con password, 7 modalità protezione con password, protezione con password, preimpostate, protezione con password. Solo per preimpostate, protezione con passwor

colore preimpostate scorrimento modalità colore preimpostate modalità colore preimpostate 5 W mono Epson EMP-755 presentazioni senza PC e DVD, Epson EMP-765 presentazioni senza 

digitale della lente EasyMP EasyMP

Compatibilità HD Sì Sì Sì Sì Sì

Dimensioni (PxLxA)

Piedini esclusi 265 (P) x 370 (L) x 106 (A) mm 246 (P) x 327 (L) x 86 (A) mm 246 (P) x 327 (L) x 86 (A) mm 193 (P) x 276 (L) x 70 (A) mm 193 (P) x 276 (L) x 70 (A) mm

Peso Circa 2,5 kg Circa 2,6 kg Circa 2,7 kg Circa 1,8 kg (Epson EMP-755) Circa 1,8 kg (Epson EMP-765)

Circa 1,7kg (Epson EMP-750) Circa 1,7kg (Epson EMP-760)

Silenziosità ventola 28 dB (modalità Silent) 30 dB (modalità Silent) 30 dB (modalità Silent) 35 dB (modalità Silent) 35 dB

Funzione di rete EasyMP controllo e gestione videoproiettore controllo e gestione videoproiettore controllo e gestione videoproiettore

tramite rete con unità tramite rete, notifica via e-mail, tramite rete, notifica via e-mail,

esterna di terze parti SNMP, Card Player SNMP, Card Player

(con dispositivo di memorizzazione USB), (con dispositivo di memorizzazione US

lettore MPEG, Screen, Easy Web lettore MPEG, Screen, Easy Web

(Solo Epson EMP-755) (Solo Epson EMP-765)

Sicurezza (rete LAN wireless) WEP, WPA, LEAP (CCX - Cisco) WEP, WPA, LEAP (CCX - Cisco)

(Solo Epson EMP-755) (Solo Epson EMP-765)

Videoproiettori aziendali Epson
I videoproiettori Epson sono stati realizzati
per offrire la massima facilità d’uso. Il
riconoscimento automatico della sorgente
consente di effettuare il collegamento 
e proiettare immediatamente, mentre la
funzione di avvio rapido garantisce che 
il videoproiettore sia pronto in pochi
istanti1. Durante la presentazione si
possono ingrandire alcuni particolari 
nelle diapositive grazie allo zoom digitale.
Una volta terminato è sufficiente spegnere
e riporre il videoregistratore. Con il
pulsante di spegnimento immediato 
non è necessario attendere che il
proiettore si raffreddi.

Facili, semplici e veloci da utilizzare
Se i sempre più stringenti vincoli di tempo
sembrano aumentare la pressione a cui
siete sottoposti ogni giorno, apprezzerete
i pochi secondi necessari per visualizzare
le informazioni. 

Tutto sotto controllo
La correzione trapezoidale automatica (da
± 30º) e il pannello di controllo intuitivo 
vi permettono di essere subito operativi,
anche negli ambienti di dimensioni più
ridotte. La maggior sicurezza grazie alla
password e il controllo remoto opzionale
vi garantiscono sempre il controllo più
assoluto1.

Specifiche dei videoproiettori aziendali

1 Per informazioni sulla disponibilità consultare il sito www.epson.it



Epson EMP-821 Epson EMP -835/830 Epson EMP-7900NL/7950NL Epson EMP-8300NL Epson EMP-9300NL

V11H167040 V11H145040/V11H146040 V11H170940/V11H120040 V11H068940 V11H071940

XGA (1024x768) XGA (1024x768) XGA (1024x768) XGA (1024x768) SXGA+ (1400x1050)

Manuale: zoom/messa a fuoco Alimentato: zoom/messa a fuoco fornito senza lente Alimentato: zoom/messa a fuoco/scorrimento lente Alimentato: zoom/messa a fuoco/scorrimento lente

1.75 - 2.42 1.75 - 2.42 Consultare la tabella lenti opzionali Consultare la tabella lenti opzionali Consultare la tabella lenti opzionali

24,0 - 38,2 mm 24,0 - 38,2 mm Consultare la tabella lenti opzionali Consultare la tabella lenti opzionali Consultare la tabella lenti opzionali

1.0:1.6 1.0:1.6 Consultare la tabella lenti opzionali Consultare la tabella lenti opzionali Consultare la tabella lenti opzionali

UHE 200 W UHE 200 W UHE 250 W UHE 320 W UHE 200 W

3000 ore (modalità Silent) 3000 ore (modalità Silent) 3000 ore (modalità Silent) 3000 ore (modalità Silent) 7000 ore standard

2000 ore (modalità High Brightness) 2000 ore (modalità High Brightness) 2000 ore (modalità High Brightness) 2000 ore (modalità Normal)

Da 30 a 300" Da 30 a 300" Consultare la tabella lenti opzionali Consultare la tabella lenti opzionali Consultare la tabella lenti opzionali

(Epson EMP-7900NL), da 30 a 300" 

0,86 -14,73 m 0,86 -14,73 m (Epson EMP-7950NL)

2600 Lm ANSI 3000 Lm ANSI 4000 Lm ANSI 5200 Lm ANSI 2500 Lm ANSI

1900 Lm ANSI 2200 Lm ANSI 3000 Lm ANSI 3000 Lm ANSI

5 W mono 5 W mono 5 W mono 7 W mono 7 W mono

500:1 600:1 700:1 Normal/Silent: 1200:1/1500:1 1100:1

ica) verticale: da -30 a +30 gradi (automatica) verticale: da -45 a +45 gradi (automatica), verticale: da -40 a +40 gradi (automatica), verticale: da -45 a +45 gradi, verticale: da -40 a +40 gradi,

Orizzontale: da -25 a +25 gradi Orizzontale: da -25 a +25 gradi Orizzontale: da -40 to +40 gradi Orizzontale: da -20 a +20 gradi,

(installazione rapida) (scorrimento lente: centrale; Zoom: tele) (scorrimento lente: centrale; Zoom: tele)

x USB 2 x RGB in + 2 x Mini-jack audio, 1 x RGB 2 x RGB in + 2 x Mini-jack audio, 1 x RCA 2 x RGB in + 2 x Mini-jack audio, 1 x DVI, 2 x RGB in + 2 x Mini-jack audio, 1 x DVI + 2 x RGB in + 2 x Mini-jack audio, 1 x DVI + 

Epson out + 1 x Mini-jack audio out, 1 x S-Video + + 2 RCA audio, 1 x S-Video + 2 RCA audio, 5 x BCN + 2 RCA audio, 1 x RCA + 2 RCA 1 x Mini-jack audio, 5 x BCN + 2 RCA 1 x Mini-jack audio, 5 x BCN + 2 RCA

1 x Mini-jack audio, 1 x USB (B), 1 x RGB 1 x USB (B), 1 x RGB out + 1 x Mini-jack audio, 1 x S-Video + 2 RCA audio, 1 x USB audio, 1 x RCA + 2 RCA audio, 1 x S-Video audio, 1 x RCA + 2 RCA audio, 1 x 

out + 1 x Mini-jack audio out, 1 x RS-232C audio out, 1 x RS-232C, 1 x RJ45, 1 x Mini- (B), 1 x RGB out + 1 x Mini-jack audio out, + 2 RCA audio, 1 x USB (B), 1 x RGB out + S-Video + 2 RCA audio, 1 x USB (B), 

jack per telecomando, solo per Epson EMP 835: 1 x RS-232C, 1 x RJ45, 1 x Mini-jack 1 x Mini-jack audio out, 1 x RS-232C, 1 x RGB out + 1 x Mini-jack audio out, 

1 x USB (A), 1 x lettore di schede PCMCIA per telecomando, solo per Epson EMP 7950NL: 1 x RJ45, 1 x Mini-jack per telecomando 1 x RS-232C, 1 x RJ45, 

(WiFi) 1 x USB (A), 1 x lettore di schede PCMCIA (WiFi) 1 x Mini-jack per telecomando

dalità colore Protezione con password, Quick corner, Wall shot, protezione Quick corner, Wall shot, protezione Quick corner, scorrimento monitorato della lente Quick corner, scorrimento monitorato 

rd. Solo per modalità colore preimpostate, con password, modalità colore preimpostata. con password, modalità colore preimpostata, della lente

PC e DVD, altoparlante 5 W Solo per Epson EMP-835 presentazioni senza lenti opzionali. Solo per Epson EMP-7950NL

PC e DVD, EasyMP EasyMP

Sì Sì Sì Sì Sì

272 (P) x 350 (L) x 109 (A) mm 365 (P) x 280 (L) x 114 (A) mm 325 (P) x 419 (L) x 117 (A) mm 491 (P) x 349 (L) x 179 (A) mm 491 (P) x 349 (L) x 179 (A) mm

Circa 4,0 kg Circa 4,7 kg Circa 5,6 kg Circa 11,2 kg Circa 9,2kg (senza lenti)

Circa 11,2 kg

(con lente zoom standard)

30 dB (modalità Silent) 28 dB (modalità Silent) 33 dB (modalità Silent) 33 dB (modalità Silent) 33 dB

controllo e gestione videoproiettore controllo e gestione videoproiettore controllo e gestione videoproiettore controllo e gestione videoproiettore controllo e gestione videoproiettore

tramite rete con unità esterna tramite rete, notifica via e-mail, tramite rete, notifica via e-mail, tramite rete, notifica via e-mail, tramite rete, notifica via e-mail,

di terze parti SNMP Solo Epson EMP-835: SNMP SNMP. Unità opzionale per SNMP

SB), lettore di schede (con dispositivo di lettore di schede, Network

memorizzazione USB), lettore, Screen, Easy Web, Lavagna,

Network Screen, Easy Web MPEG browser Internet

WEP, WPA, LEAP (CCX - Cisco) WEP (con unità opzionale)

(Solo Epson EMP-835)

Tecnologia Epson 3LCD
Scoprirete che la tecnologia Epson 3LCD
incorporata offre immagini di qualità
elevata nitide e uniformi anche durante 
le azioni sportive più intense.

Tecnologia E-TORL
La lampada E-TORL brevettata garantisce
una netta visibilità ed evita di sprecare
fino al 30% di luminosità, come accade
con alcune lampade standard. Piccola,
luminosa e adatta a un maggior risparmio
energetico, E-TORL è da oggi la lampada
di domani.
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EPSON® è un marchio registrato di SEIKO EPSON® Corporation. Tutti gli altri nomi di prodotto e le denominazioni
commerciali sono menzionati in questo documento solo a scopo identificativo e possono essere marchi o marchi
registrati dei rispettivi proprietari. Ad eccezione di eventuali errori ed omissioni, tutte le specifiche contenute nel
presente documento sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.

Soggetto che esercita la direzione e il coordinamento ai sensi dell’art. 2497 bis del C.C.: Epson Europe BV

Epson EMP-TWD1 Epson EMP-TW20 Epson EMP-TW520 Epson EMP TW600 

V11H181040 V11H180040 V11H225040 V11H197040

Risoluzione originale 480 p 480 p 720 p 720 p

Lente di proiezione
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